
Idrocarburi: Fibra idrorepellente che assorbe oli, idorcarburi e derivati ma non 
l’acqua.

Utilizzo: Per creare una zona protetta tra i binari

- Prodotto testato in Francia secondo norma AFNOR NFT90-361
- Prodotto incenerito senza pericolo: residuo < 0,005%
- Durata di stoccaggio : illimitata se conservato in area asciutta
- Sia il TPH010 che il TPH012 sono trattati per resistere ai raggi UV
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Per ulteriori informazioni contattare il nostro Servizio Clienti.
Note: Le informazioni riportate in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze attuali.
Non rappresentano alcuna forma di garanzia del prodotto e non implicano alcun rapporto giuridico contrattuale

ASSORBENTI IN FIBRA DI POLIPROPILENE GAMMA 
INDUSTRIA : TAPPETI SPECIALI PER BINARI

SCHEDA TECNICA 

Riferimenti Liquidi Spessore
Assorbente

Dimensioni Confezione Superficie Capacità
di

Assorbimento

Colore

TPH010 Idrocarburi
Quadruplo

142 cm x 25 m 1 rotolo 35,5 m2 350 litri

NeroTPH020 Idrocarburi 70 cm x 25 m 1 rotolo 17,5 m2 173 litri

TPH012 Idrocarburi Triplo 142 cm x 25 m 1 rotolo 35,5 m2 218 litri

Tappeto con superficie ultra-rinforzata e con strato impermeabile inferiore
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