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SPILL - BARRIER 
SCHEDA DI SICUREZZA DEL MATERIALE 

Ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE  

DIGA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE DEGLI SCARICHI, 
RIUTILIZZABILE  

1.0 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ PRODUTTRICE 

1.2 NOME DEL PRODOTTO:   SPILL-BARRIER; DIGA IN GOMMA   POLIURETANICA   
1.3 UTILIZZO:                                        DIGA IN POLIURETANO AUTOADERENTE, PER LA  SICUREZZA ED IL PRONTO INTERVENTO 

ANTISVERSAMENTO, PER BARRIERARE GLI SCARICHI, LE GRIGLIE  E LE AREE DI TRAVASO, 

DA OLII, IDROCARBURI,  PRODOTTI CHIMICI. 

1.4 DISTRIBUITO DA :                         EMPTEEZY ITALIA SRL                                     
VIA PODERE DELLA VIGNA, 9  

20019 SETTIMO MILANESE (MI)                                                                                                   

TEL. 023288131 

FAX. 0233500271                                                                                                           

E-MAIL. Info@empteezy.it 

1.5 CONTATTO PER INFORM.:           EMPTEEZY ITALIA SRL 
1.6 EMERGENZA:                                 NUMERI TELEFONICI DI CHIAMATA URGENTE  CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA 

MILANO; TEL 0266101029 
 

2.0 COMPOSIZIONE ED INGREDIENTI PERICOLOSI 

2.1 COMPOSIZIONE   NUMERO CAS % 
2.2 DIFENILMETANO 

DIISOCIANATO MOD.                 
9016-87-9 8 

2.3 POLIOLOPOLIETERE                                                 107-21-1 91 
2.4 FAMIGLIA:   POLIURETANI 
2.5 APPARENZA ED ODORE: DIGA A SEZIONE TRIANGOLARE, SOLIDA FLESSIBILE IN GOMMA POLIURETANICA  DI 

COLORE PREDOMINANTE GIALLO, ARANCIO E/O NERO. POTREBBE ESSERE PRESENTE 
UN FILM PROTETTIVO DI  POLIETILENE  RIMOVIBILE PER L’UTILIZZO. 

2.6 INGREDIENTI PERICOLOSI: NESSUNO 

3.0 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

3.1 QUESTO PRODOTTO NON E’ NOCIVO PER LA SALUTE ED IL PRESENTE FOGLIO DI SICUREZZA  VIENE FORNITO SOLO 

PER INFORMAZIONE E SU RICHIESTA DELL’UTILIZZATORE. 

4.0 MISURE DI PRIMO SOCCORSO    

4.1 IL PRODOTTO E’ INERTE, NON SONO NECESSARIE MISURE DI PRIMO 

5.0 MISURE ANTINCENDIO 

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE : SCHIUMA, ANIDRIDE CARBONICA, VAPORE ACQUEO 

6.0 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1 NON APPLICABILE 

7.0 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 NON SONO NECESSARIE  PRECAUZIONI PARTICOLARI 

7.2 SMALTIMENTO: IL PRODOTTO TAL QUALE PRIMA DELL’UTILIZZO PUO’ ESSERE DISPOSTO 

IN DISCARICA CONTROLLATA OD INVIATO ALL’INCENERITORE CONTROLLATO 

8.0 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE DEL PERSONALE 

8.1 MISURE TECNICHE PROTETTIVE NON RICHIESTE 
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SPILL-BARRIER 
SCHEDA DI SICUREZZA DEL MATERIALE 

Ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 1907/2006/CE  

DIGA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO PER LA  PROTEZIONE DEGLI SCARICHI, 
RIUTILIZZABILE  

9.0 PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE 

9.2 STATO FISICO:   DIGA A SEZIONE TRIANGOLARE IN GOMMA POLIURETANICA AUTOADERENTE FLESSIBILE 

INODORE E PREVALENTE DI COLORE GIALLO, ARANCIO E/O NERO. 

9.3 PUNTO DI EBOLLIZIONE:   NON APPLICABILE. 

9.4 PESO SPECIFICO: 1,14 KG/LT 

9.5 PUNTO CONGELAMENTO:            <-35°C 
9.6 PUNTO FUSIONE: > 135°C 
9.7 SOLUBILITA’ IN ACQUA:      0 

 

10.0 STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 IL MATERIALE SI PRESENTA STABILE IN CONDIZIONI NORMALI DI UTILIZZO  E STOCCATO A TEMPERATURA AMBIENTE. 

10.2 CONDIZIONI DA EVITARE:             NESSUNA 

10.3 IN CASO DI INCENDIO POSSONO FORMARSI MONOSSIDO DI CARBONIO, OSSIDI DI AZOTO, VAPORI DI ISOCIANATI. NELLE 

OPERAZIONI DI ANTINCENDIO USARE AUTORESPIRATORI. 

 

11.0 NFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 NON SONO PREVISTI EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE 

 

12.0 IMPATTO ECOLOGICO 

12.1 EVITARE DI DISPERDERE IL PRODOTTO NELL’AMBIENTE 

 

13.0 INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 DOPO L’UTILIZZO RECUPERARE IL MATERIALE E, DOPO IL LAVAGGIO, RIPORLO IN APPOSITO CONTENITORE PER 

SUCCESSIVO RIUTILIZZO O SMALTIMENTO IN CONFORMITA’ CON LE LEGGI LOCALI. 

 

14.0 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 PRODOTTO NON SOGGETTO A RAPPORTO OBBLIGATO 

 

15.0 INFORMAZIONI SULLA  REGOLAMENTAZIONE 

15.1 QUESTO PRODOTTO NON E’ SOGGETTO A RAPPORTO OBBLIGATO 

 

16.0 11 ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO REDATTE IN BASE ALLE PIU’ AGGIORNATE CONOSCENZE 

TECNICHE DEL PRODUTTORE ALLA DATA DELLA REVISIONE. 

ESSE HANNO PURAMENTE CARATTERE INFORMATIVO E PRESUPPONGONO UN CORRETTO USO TECNOLOGICO 

DEL PRODOTTO. IN NESSUN MODO LE INFORMAZIONI RIPORTATE DEVONO ESSERE CONSIDERATE UNA GARANZIA 

ASSOLUTA CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. IL PRODUTTORE, NONCHE’ IL DISTRIBUTORE, NON SI 

ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA’ PER IMPIEGHI NON IDONEI AL PRODOTTO. 

Pag. 2 di 2 

 EMPTEEZY ITALIA S.r.l.  Via Podere della Vigna, 9 - 20019 Settimo M.se - MI -   Tel. +3902 3288131    mail: info@empteezy.it   web: www.empteezy.it 

mailto:info@empteezy.it
http://www.empteezy.it/

